KONTENER STALOWY KASY BILETOWE] - RZUT PRZYZIEMIA
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KONTENER STALOWY KASY BILETOWE) - PRZEKROJ A-A
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Ptyta poliuretanowa 100mm

Plyta poliuretanowa 80mm

Wyktadzina PCV 1,5mm
Ptyta 0SB gr 20mm

Wetna mineralna gr 100mm
Blacha denna gr 0,55mm

+0.12 |

278 900 280

1165

369

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14, gr. 3-5cm

Podbudowa gorna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. 8cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is>1

Nasyp z pospoiki zageszczonej warstwamj do Is 20,98

Sprofilowane | zageszczone podfoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy
gomej o grubosci 20cm i Is 20,97 dlla warstwy na gfebokosci od 20 do
50cm od powierzchni podioZa. W razie braku moZliwosci dogeszczenia
podfoza nalezy je wzmocnic pospdika lub wymienic na materiaf
zageszczalny.
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Dtugosc [z=2992 mm, szerokosc $z=2438 mm, wysokosc zewnetrzna Hz=2800 mm, wysokosc wewnetrzna Hw=2500 mm.

Konstrukgia: spawana rama podfog; stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukci pokryte sa — powfokami antykorozyjnym
Odprowadzenje wody za pomoca rynien PCV usytuowanych wewngtrz stupdw narosnych kontenera.

Podfoga: ocynkowana blacha trapezowa, weina mineralna o grubosci 100 mm, panel wielofunkcyjny gr. 20-22 mm, wykfadzina PVC o gruboscimin. 1.5 mm.
Stropodach: blacha ocynkowana, wefna mineralna o grubosci 100 mm, phia laminowana biata gr. 12 mm.

Sciany o warstwach:  blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biata.

Okna: PCV (pogawcze) 1465x1135 mm; PCV (RU) 1165x1135 mm;  okna z zabezpieczeniamiw rolety lub Zaluzje antywtamaniowe.

Drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydfowe, biate, stalowe, antywiamaniowe 900x2000 mm.

Instalacja elektryczna: instalagia oswietleniowa oraz instalaga gniazd weykowych.

Instalagia grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.

Kontener posadowiony bezposrednio na nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

Poziom terenu przed wejsciem wynosi +0,00=336,00 m n.p.m.
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