R
BESSEIIE - Kostka betonowa gr. 6cm

Bramka do pitki noznej profesjonalna

Jjak na rys. 05A. - Kostka betonowa gr. 8cm

Arena sportowa

Treningowe pola gry.
Linie wklejane koloru Zéttego.
4 bramki przenosne jak na rys. nr 24A

Boisko pitkarskie treningowe z naw.
z trawy syntetycznej, wym. 100x54m
(pole gry 94x50m).

Schody terenowe 9x15/35cm.
Wycieraczka z trawy suntetycznej
o wym. 2,4x1,55m przymocowana
do podtoza.
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Trybuna stacjonarna, zadaszona,
na ok. 124 miejsca.
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Ogrodzenie wysokosci 8,18m ponad poziom terenu. XX Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw
Ogrodzenie stalowe, z paneli zgrzewanych, ocynkowane S Zelbetowych.
ogniowo i (akierowane. Ogrodzenie wandaloodporne, u““u“
z ttumikami hatasu, petnigce réwniez role pitokochwytéw. 855
5 furtek szer. Im i wys. 2,1m, brama wjazdowa szer. 3,5m W“<< Balustrada bezpieczenstwa zabezpieczajgca
i wysokosci 2,4m. Szczegéty ogrodzenia pokazano na LKL przed wtargnieciem kibicéw na arene sportowa.
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rys. nr 15A. Balustada stalowa, ocynkowana, malowana,

wys. 1,10m.
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Wiata dla zawodnikéw rezerwowych, 16 migjsc
siedzgcych. Wiata prefabrykowana, przenosna.
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Trybuna stacjonarna, zadaszona, na ok. 260
miejsc, ze stanowiskiem dla spikera.
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Ogrodzenie wysokosSci 4m ponad poziom terenu.

Ogrodzenie stalowe, siatka pleciona 35x35mm,

ocynkowana. 4 furtki 1x2,1m, dwie bramy
wuskrzydtowe 3,5x2,4m.
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Schody terenowe 9x15/35cm.
Wycieraczka z trawy suntetycznej
o wym. 2,4x1,55m przymocowana
do podtoza.
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twki - 10sztuk. tawka z siedziskiem
drenianym, z opaciem, do zamontowania
na state w podtozu.
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Wiata dla lekarza
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Korty tenisowe o wym. 18,27x36,57m.
Nawierzchnia z mieszaniny kruszywa
ceramicznego z lepiszczem elastycznym.
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Wiata dla zawodnikéw rezerwowych, 16 migjsc
siedzgcych. Wiata prefabrykowana, przenosna.
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Zestaw stupkiw
profesjonalnych
do tenisa
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Sektor kibicéw gosci wygrodzony ogrodzeniem
stalowym systemowym z paneli zgrzewanych 8+6+6,
lakierowanym, wandaloodpornym wys. 4,18m, furtka
1,0x2,1m i brama dwuskrzydtowa 3,5x2,4m.
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Trybuna stacjonarna, zadaszona,
na ok. 124 miejsca.

Schody terenowe 9x15/35cm.
Wycieraczka z trawy suntetycznej
o wym. 2,4x1,55m przymocowana

do podtoza.
Inwestor: Branza: Skala:
“AMIBUD" Cezary llnicki, GMINA SUCHA BESKIDZKA budowlana 1:500
ul. wz_m_,nNmim_A_mmo 84, 59-930 Piefsk, UL. MICKIEWICZA 19 S,WE%E,_A N rys.
tel. 696486906, amibud@gmail.com 34-200 SUCHA BESKIDZKA 2012 ‘_|->
Architektura: Podpis:
Inwestycja: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO Uprawnienia: [ 66/07/D0IA
WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI | ‘Architektura sprawdzajacy: Podpis:
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, | mgr inz. arch. Adam Konsencjusz
DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/%, 9190, 9810/2, 9798, Uprawnienia: [ 36/03/00A
9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA P — Podpis:
onstrukcja:
inz. Witold Jaskiewicz
Tytut K Uprawnienia: I 127/D0S/04
yIut rysansu Konstrukeja sprawdzajacy: Podpis:
BOISKO TRENINGOWE 54x100m, KORTY TENISOWE - mgr inz. Przemystaw Staniewski
KOLORYSTYKA, PROGRAM FUNKCJONALNY
— Uprawnienia: [ 8/D0S/11




