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, “AMIBUD" Cezary Ilnicki,
Trawa naturalna siana ul. wz_m_,nNmzm_A_mmo 84, 59-930 Piensk,
Humus gr. 15-20cm tel. 696486906, amibud@gmail.com
Sprofilowane i zageszczone Obrzeze betonowe 8x30x100cm
istniejgce podtoze gruntowe tawa betonows z oporem BT mmmﬂﬁw Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
NAWIERZCHNIA BOISKA PItKARSKIEGO 100x54m Podsypka piaskova gr. focm DRAT 2 TRYBONAM OBIEK LA SPORTOWYMI
mwﬁmwwﬁwhwmh%mﬂﬁwﬁ Trawa synetefyczna wysokosci 45mm INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ,
Podsypka piaskowa gr. 10cm Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona NAWIERZCHNIA CHODNIKA DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9¥88/7%, 9790, 9810/2, 9798,
’ Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech. Kostka betonowa gr. 6cm 9791/1, 9691/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm Tytut rysunku:
NAWIERZCHNIA CHODNIKA mech. po NNQWMNHNWQ\Q T”NM_AO._ D-D
Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm Warstwa odsgczajca z piasku lub pospétki gr. 20cm po zageszczeniu do s =1, Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm Inwestor: Branza: Skala:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm Odwodnienie drenazowe (wg opracowania branzowego) stabilizowana mechanicznie, GMINA SUCHA BESKIDZKA budowlana S
Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm, Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is20,98 Warstwa odsaczajgca z piasaku gr. 15cm, UL. MICKIEWICZA 19 Data.  |Nrrys.
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm, Geowtdknina o masie powierzchniowej powyzej 200g/m zageszczona do Is=1 wb. 200 SUCHA BESKIDZKA pazdziernik 20A
Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is=1 Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy gérnej o Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Isz0,98 - .NEN
Nasyp z pospitki zageszczonej warstwami do Is=0,98 grubosci 20cm i Is=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do Architektura: Podpis:
Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnié /20,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i Is=20,97 mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
gérnej o grubosci 20cm i Is20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do pospGtka (ub wymienic na materiat zageszczalny. dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od Uprawnienia: | 66/07/D0IA
50cm od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci Architektura sprawdzajacy: ) Padpis:
podtoza nalezy je wzmocnit pospétkg lub wymieni na materiat dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnié pospétka mgr inz. arch. Adam Konsencjusz
zageszczalny. lub wymieni¢ na materiat zageszczalny. Uprawnienia: 7 36/07/D0IA
Konstrukgja: Podpis:
inz. Witold Jaskiewicz
Uprawnienia: 7 127/D0S/04
Konstrukcja sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Przemystaw Staniewski
Uprawnienia: 7 8/D0S/M




